

















CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Déplacer cet extracteur VMC vers I'extrémité Sud-Est du toit plat, par prolongement de gaines extérieures,
vu la facilité sur ce toit sans obstacle.

2 Installer un déflecteur pour que 1'air expulsé actuellement sur 360° soit orienté vers les jardins.
pour q Xp

POSSIBILITES DE RECOURS

Factures de nettoyage et désinfection des gaines de VMC dans les communs, c'est a dire hors des
appartements (a fournir par le syndic).

Faire des Prélévements et Analyses de laboratoire a la sortie de l'extracteur sur ce toit pour recherche de
germes pathogénes. ( par 1'Institut Technique Des Gaz et de I'Air ).

Recours juridique si les analyses de laboratoire révelent des moisissures, champigons et bactéries
pathogeénes pour les voies respiratoires.

Ce rapport a été établi en 1 original CUMIN bernard
et 1 copie ou synthése

Pour servir et faire valoir ce que de droit.
Rédigé le: 3 octobre 2007

Michel LAFONT
Expert en pathologie des batiments
en conformités

9 A\Bd de Sirashourg 83000 TOUL
¢l. / Fax 04 42 98 04 31
stret 451 475 974 00015
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AZUREX

expertises immobiliéres

LA CIOTAT - TOULON
0674010467 - 0442980431

Propriétaire : CUMIN bernard

N/Ref Dossier : 070965-VMC-CUM

Date de mission : 28/09/2007

Res : Bat A2 - Res. Hauts de Fonsainte

Adresse : rue Louis Benet Coté jardin-1er Etage
CP /Ville : 13600 LA CIOTAT

Bati : Autre partie privative de copropriété

AUDIT TECHNIQUE IMMOBILIER

Nuisances provoquées par un moteur de VMC installé sur toiture

| CARACTERISTIQUES GENERALES B

distance 7m. entre la chambre et I'extracteur VMC
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| particularités |

toit plat au méme niveau que les terrasses distances : 4meétres et 7m. des terrasses
hauteur / sol 3m.
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